: ; n°: 2274E1525993Y
D P @agnostlc d,e pgrformance établile :  09/06/2022
ener g e lodemgnu € val abl e | 108/06/2032

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne égabéstespdas améliorer ses
performances et réduire vos facturé®ur en savoir plushttps://www.ecologie.gouv.fr/diagnostiperformanceenergetiquedpe

adresse :"Les Mouettes™ 1 - Port Ripaille - 74200 THONON LES BAINS
type de bien : Appartement -2 € me EiN&géde ot 821
année de colBdtructi on

surface habitable : 6 8 . 8 5 m?2

propr i MieaMme ERANZ
adresse :"Les Mouettes 1 - Port Ripaille - 74200 THONON LES BAINS

Performanceénergétique

logement trés performant

* Dont émissions de gaz
a effet de serre

passoire
énergétique

peu d’émissions de CO:

/— 13 kg CO2/m?/an

consommation
(énergie primaire) ~ émissions

398 | 13

kwh/m?fan kg CO:/m?/an

émissions de CO:
trés importantes

logement extrémement consommateur d'énergie

Ce logement émet 895 kg de COFpar an,
soit | 6 quivalent de 4637 km parcourus en

. ) ) voiture.
Le niveau de consommation éner ¢ Le niveau d émission

logement et de la performance des équipements. principalement des t
Pour |~ améliorer, voir pages 5 utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

9al0AYFdA2Y RSa O2HiGa | yydzsSta RC

Les colts sont estimés en fonction des caractéristiques dfef agerecedwgememde esampiouai ueae ali masias

En cas de systeme coll ecti ff,f élreesr neonn tfaonntcst ifoanc tduersé sr epgel uevse ndte driéparti ti on des charges.

- 165000 22800 paran
o

O

Prixmoyens des éner gjader 2021 dabonréesmentas comris)

Informations diagnostiqueur n° de dossier : NM/220629
Cabinet
A MI“B“IT tel : 045071 16 36
sarl email : sarl.midroit@wanadoo.fr —_ ==
140 Pont de Dranse - 74500 PUBLIER n° de certification : 8065621 = B

diagnostiqueur : Nicolas MIDROIT organisme de certification : Bureau Véritas Certification
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Schéma des déperditions de chaleur

I toiture ou
ventilation

26% "0,

”

f portes murs

et fenétres

si5 * > 38%
ponts thermiques plancher bas

7% 0%

INSUFFISANT

Les caractéristiques de votre logement ameliorant le
confort d'été :

AN

toiture isolée lagement traversant

Pour améliorer le confaort d'été ;

= équipez les fenétres de votre logement de volets
— extérieurs ou brise-soleil

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement
sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est
pas prise en compte).

Perfor mance

a

INSUFFISANTE

de |~ i

Systeme de ventilation en place

VMC SF Auto réglable de 2001 a 2012

Producti on

d” énergi

Ce logement n'est pas encore equipe de systémes
de production d'énergies renouvelables

Diverses solutions existent :

A=

() pompea chaleur

R

panneaux solaires

@ photovoltaigues

@ )
@

~,

e

t + 1

g28

)

chauffage au
bois

géothermie

chauffe eau
thermodynamigue

panneaux solaires
thermigues

réseau de
chaleur vertueux
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Montants et consommations annuels d’énergie

consommation d’énergie frais annuels d’énergie "6 répartition des dépenses
(en kWh énergie primaire) (fourchette d’estimation®)

chauffage $ électricité 21022 (914061)  entre 1280€ et 1740€ -6%

usage

&=

eau chaude . Coted " (1)
'E'\ol sanitaire # électricité 5146 (2237¢é.1) entre 310€ et 430€ . 19 A)
* refroidissement 0(0é.f) 0€ 0 %
@ éclairage # électricité 295 (128¢é.f) entre 10€ et 30€ ‘ 1 %
.‘-‘ auxiliaire # électricité 957 (416¢E.1) entre 50€ et 80€ I 4%
énergie totale pour les 27 419 kWh entre 1 650€
usages recenseés : (11922 kwh éf) et 2280€ paran Pour rester dans cette fourchette

d’estimation, voir les recommandations
d’usage ci-dessous.
Conventionnellement, ces chiffres sont données pour une température

de chauffage de 19°C réduite & 16°C la nuit ou en cas d'absence A\ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage,  la climatisation, a la
T —— Mevied solée 4 289C (si pré d production d'eau chaude sanitaire, a ['éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes)
u domicile, une climatisation regiee a (si présence de sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres

climatisation), et une consommation d'eau chaude moyenne de 1058 usages (6lectroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilitées.

par logement et par jour. A\ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
é.1. = énergie finale l'année (hiver froid ou doux...), nambre de personnes dans le logement et habitudes de
* Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) vie, entretien des équipements...

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

Température recommandée en hiver - 19°C piaeeod i e R
Chauffer a 19°C pIUtOt que 2109’ - Diminuez le chauffage quand vous
c'est -21% sur votre facture soit -219€ par an n'étes pas la.

- Chauffez les chambres a 17°C la nuit.

— . . astuces
Si cllmatlsatlon, - Fermez les fenétres et volets la

température recommandée en été -» 28°C journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée - 9728/jour SHICos

d'eau chaude a 40°C - Installez des mousseurs d’eau sur
Estimation faite par rapport a la surface de votre logement les robinets et un pommeau a faible
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 402 débit sur la douche.

408 consommés en moins par iOUI‘, - Réduisez la durée des douches.

c'est -25% sur votre facture =oit -93¢€ par an

OOOOCI}I C.E @

En savoir plus sur |
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Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et deé&mspements.

Vue d'ensemble du logement

description isolation

Murs Nord Est, Sud Est, Nord Ouest en blocs de béton creux donnant sur

paroi extérieure, avec isolation intérieure

Murs en blocs de béton creux donnant sur circulations communes sans

ouverture directe sur l'extérieur, avec isolation intérieure m
Murs de type inconnu donnant sur local non chauffé non accessible, non

isolé

I l murs

plancher bas Pas de plancher déperditif

A toiture/plafond Combles aménagés sous rampant donnant sur paroi extérieure, isolé

Portes en bois opaque pleine
Portes-fenétres battantes sans soubassement ou coulissantes bois ou bois
portes et fenétre métal et double vitrageFenétres battantes bois ou bois métal et double m
vitrageFenétres battantes bois ou bois métal, double vitrage et volets
roulants alu

Vue d'ensemble des équipements

description

Installation de chauffage seul classique(systéme individuel)Générateur a

effet joule direct (Energie: Electricité) Emmetteur(s): Autres émetteurs a

effet joule

Installation de chauffage seul classique(systéme individuel)Générateur a
ﬂ chauffage effet joule direct (Energie: Electricité) Emmetteur(s): Panneau rayonnant

électrique NFC, NF** et NF***

Installation de chauffage seul classique(systéme individuel)Générateur a

effet joule direct (Energie: Electricité) Emmetteur(s): Autres émetteurs a

effet joule

. Générateur avec régulation par piéce, Equipement : par piéce avec

pilotage - A s .
minimum de température, Systéme : radiateur / convecteur

- Ballon électrique & accumulation horizontal installé en 1995, non bouclé, de

eau chaude sanitaire 5 -

type accumulé (systéme individuel)

climatisation Sans objet

.‘-,-»’;56&]*@

ventilation VMC SF Auto réglable de 2001 4 2012
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Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement
sont essentiels.
type d'entretien

Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer a l'aide d'un chiffon sec = 1 fois par an

Nettoyer les bouches d'extraction - tous les 2 ans

Entretien des conduits par un professionnel - tous les 3 4 5 ans

Veiller a ouvrir les fenétres de chaque piéce trés réguliérement afin de garantir la qualité de l'air intérieur.

e ventilation

éclairages Nettoyer les ampoules et luminaires

isolation Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel - tous les 20 ans

D o
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Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement Uefficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le
rendre plus écologique. Le pack ¢ de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires,

et le pack ¢ d’aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux €2+ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack ¢ avant le pack ). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montantestimé : 7970 a 10790€

lot description performance recommandée
. portes et fenétres Installation de fenétres triple-vitrage Uw <=1.3 W/m2.K et Sw >=0.3
/\ toiture et combles Complément d'isolation du plancher haut R >=7.5m2K/W
.‘.‘ ventilation Installation d'une VMC DF individuelle avec échangeur
Les travaux a envisager montant estimé : 6800 2 9200€
lot description performance recommandée
[ll chauffage Mise e.n place d'une potnpe a chaleur air/air avec eau chaude
produite par la pompe a chaleur

Commentaires :
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Recommandati ons d ameéel i

on

Evolution de |l a performance

logement trés performant

avec travaux ()+©)
consommation : 237 kWh/m?/an
émissions : 7 kg COz/m?/an

T

avec travaux ()
consommation : 301 kWh/m?/an
émissions : 9 kg C02/m?/an

T

état actuel
consommation : 398 kWh/m?/an
émissions : 13 kg COz/m?/an

-

logement extrémement consommateur d’énergie

Dont émissions de gaz & effet de serre

peu d’émissions de CO:

avec travaux )+
7 kg COz/m?/an

T

avec travaux ()
9 kg COz/m?fan

T

état actuel
13 kg CO2/m?/an

émissions de CO: trés importantes

é

Préparez votr

Contactez le conseiller FAIRE le plus
proche de chez vous, pour des
conseils gratuits
sur vos choix de travaux et

d” artisans

ou 0808800700 (prix d-un ap

Vous pouvez bénéfi
primes et de subventions pour vos
travaux :

C,

Pour répondre a |~
climatique et environnementale,

la France s” est fi
d”"ici 2050 de réno
deslogements a un haut n
performance énergé
A court terme, |a
donnée a |l a suppre
énergies fortement
gaz a effet de ser
et a |~ éradication
énergétiques» (obl
travaux avant 2028).

X
< @ O
-

t

(2]

\_ J

o
c
@
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Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les
résultats presentes dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme
certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : WinDPE v3 Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Référence du DPE : 220629 Neant

Invariant fiscal du logement : Non communiqué

Référence de la parcelle cadastrale : Non communiqué

Méthode de calcul utilisée pour 'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété :  Non communiqué

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles
L'exposition a un microclimat local peut substanciellement modifier les valeurs des températures extérieures, donc des
consommations d'énergies :
- exposition ventée, proximité d'une montagne ou d'un moraine glaciaire, etc... augmentant les consommations d'énergie réelles par
rapport au déperditions calculées;
- proximité d'un lac, d'une source géothermale, situation du bien immobilier au sein d'un grand centre urbain, exposition (Sud,
notamment) dégagée, etc... influengant les températures extérieures (plus douces en hiver)
Logement utilisé & titre de résidence secondaire. Occupation non permanente.

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
) département / 74200
~2 altitude % données en ligne 380m
.7'-5 type de batiment jo, Observé / mesuré Appartement en immeuble collectif
.,E année de construction = Estimé De 1975 4 1977
sqc, surface habitable 0 Observé / mesuré 68.85m?
'0f)  nombre de niveaux 0 Observé / mesuré 2
hauteur moyenne sous plafond jo, Observé / mesuré 2.60m
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe

toiture / plafond 1

murl

mur 2

mur 3

mur 4

surface

type

type de toiture
isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation
inertie

mitoyenneté

b

surface totale (m?)
surface opaque (m?)
type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation
inertie

orientation
mitoyenneté
surface totale (m?)
surface opaque (m?)
type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

type isolation
épaisseur isolant

année isolation

o)

Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré

Valeur par défaut

67

Combles aménagés sous rampant
Combles aménagés

Oui

ITI

Inconnue

De 2006 a 2012

Légére

Paroi extérieure

1

38.66

37.68 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en blocs de béton creux

20 et -

Oui

ITI

Inconnue

De 1975 4 1977

Lourde

Nord Est

Paroi extérieure

14.62

11.5 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en blocs de béton creux

20 et -

Oui

ITI

Inconnue

De 1975a 1977

I D VYV VLDV VL X VDX DUV UVLUOLUVOVVODOVOLUOLX VDX UDUVLUVLYOL O X DYV X VD XDV

inertie Observé/mesuré Lourde

orientation Observé/mesuré Sud Est

mitoyenneté Observé/mesuré Paroi extérieure

surface totale (m?) Observé/mesuré 8.54

type Observé/mesuré Murs inconnu

isolation Observé/mesuré Non

inertie Observé/mesuré Lourde

mitoyenneté Observé/mesuré Local non chauffé non accessible
surface totale (m?) Observé/mesuré 6.27
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

mur5

mur 6

mur 7

surface opaque (m?)
type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

inertie

type de local non chauffé
surface Aiu

isolation Aiu

surface Aue

isolation Aue

surface totale (m?)
surface opaque (m?)
type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

type isolation

épaisseur isolant

année isolation

inertie

orientation

mitoyenneté

surface totale (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

inertie

type de local non chauffé
surface Aiu

isolation Aiu

surface Aue

isolation Aue

surface totale (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

type isolation

épaisseur isolant

année isolation

X v X v v v o P v VYL VL VL VL L VBVL DL X v X VYL P P P VL VP VL L VL L YL VL VLY

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré

Valeur par défaut

4.42 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en blocs de béton creux

20 et -

Non

Lourde

Circulations communes sans ouverture directe sur
'extérieur

26.37

Non

5.15

Non

22,13

9.65 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en blocs de béton creux
20 et -

Oui

ITI

Inconnue

De 1975 4 1977

Lourde

Nord Ouest

Paroi extérieure

8.44

Murs en blocs de béton creux
20 et -

Non

Lourde

Combles faiblement ventilés
15.52

Non

11.04

Oui

9.69

Murs en blocs de béton creux
20 et -

Oui

ITI

Inconnue

De 2006 a 2012
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

mur 8

porte 1

fenétres / baie 1

inertie

type de local non chauffé

surface Aiu
isolation Aiu
surface Aue
isolation Aue
surface totale (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)

isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation

inertie

type de local non chauffé

surface Aiu
isolation Aiu
surface Aue
isolation Aue
surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant
étanchéité

mur affilié

type de local non chauffé

surface Aiu
isolation Aiu
surface Aue
isolation Aue
nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

P Y P B VYL VL VDYV VL X VL X VL VL YVLYL L VP VL L VL O

" P v v v vV IV VL VIV DL

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré

Observé/mesuré

Légére
Circulations communes sans ouverture directe sur
l'extérieur

26.37

Non

5.15

Non

5.91

Murs en blocs de béton creux
20 et -

Oui

ITI

Inconnue

De 2006 & 2012
Légére

Combles faiblement ventilés
15.52

Non

11.04

Oui

1.85

bois

5

Au nu intérieur
Sans retour
Présence de joint

Mur 4 - Murs en blocs de béton creux

Circulations communes sans ouverture directe sur
'extérieur

26.37

Non

5.15

Non

1

6.24

Menuiserie bois ou bois métal
10

Au nu intérieur

Avec retour

Portes-fenétres battantes sans soubassement ou
coulissantes
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / baie 2

type de vitrage jo Observé/mesuré Double vitrage

année vitrage / Jusqu'a 2005

étanchéité / Présence de joint

inclinaison 0 Observé/mesuré Vertical

épaisseur lame d'air 0 Observé/mesuré 6

remplissage 0 Observé/mesuré Air sec

orientation 0 Observé/mesuré Nord OQuest

type de masques lointains O Observé/mesuré Non homogéne

hauteur de l'angle / 2.15

angle secteur 1 0 Observé/mesuré 30°<= <60°

angle secteur 2 jo! Observé/mesuré 30°<= <60°

angle secteur 3 0 Observé/mesuré 30°<= <60°

angle secteur 4 0 Observé/mesuré 30°<= <60°

mur/plancher haut affilié / Mur 5 - Murs en blocs de béton creux

mitoyenneté 0 Observé/mesuré Paroi extérieure

nombre 0 Observé/mesuré 1

surface 0 Observé/mesuré 6.24

type 0 Observé/mesuré Menuiserie bois ou bois métal

largeur du dormant 0 Observé/mesuré 10

localisation 0 Observé/mesuré Au nu intérieur

retour isolant 0 Observé/mesuré Avec retour

type de paroi Jo, Observé/mesuré Portf!s-fenétres battantes sans soubassement ou
coulissantes

type de vitrage 0 Observé/mesuré Double vitrage

année vitrage / Jusqu'a 2005

étanchéité / Présence de joint

inclinaison jo Observé/mesuré Vertical

épaisseur lame d'air 0 Observé/mesuré 6

remplissage jo, Observé/mesuré Air sec

orientation 0 Observé/mesuré Nord Ouest

type de masques lointains O Observé/mesuré Non homogéne

hauteur de l'angle / 2.15

angle secteur 1 0 Observé/mesuré 30°<= <60°

angle secteur 2 jo) Observé/mesuré 30°<= <60°

angle secteur 3 0 Observé/mesuré 30°<= <60°

angle secteur 4 jo) Observé/mesuré 30°<= <60°

mur/plancher haut affilié / Mur 5 - Murs en blocs de béton creux

mitoyenneté jo) Observé/mesuré Paroi extérieure

nombre jo) Observé/mesuré 1
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / baie 3

fenétres / baie 4

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
étanchéité
inclinaison
épaisseur lame d'air
remplissage
orientation

type de masques lointains
hauteur de l'angle
angle secteur 1
angle secteur 2
angle secteur 3
angle secteur 4
mur/plancher haut affilié
mitoyenneté
nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
étanchéité
inclinaison
épaisseur lame d'air
remplissage
orientation

type de masques lointains
hauteur de l'angle

angle secteur 1

b Y v v VYL

b v v Y

v v v YL

" v v b b VYL VDL

" v v v v

©

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré

0.98

Menuiserie bois ou bois métal
5

En tunnel

Avec retour

Fenétres battantes

Double vitrage

Jusqu'a 2005

Présence de joint

Vertical

8

Air sec

Nord Est

Non homogéne

0.65

60°<= <90°

60°<= <90°

60°<= <90°

60°<= <90°

Mur 1 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extérieure

1

3.12

Menuiserie bois ou bois métal
5

En tunnel

Avec retour

Portes-fenétres battantes sans soubassement ou
coulissantes

Double vitrage
Jusqu'a 2005
Présence de joint
Vertical

8

Air sec

Sud Est

Non homogéne
2.15

30°<= <60°



DPE / ANNEXES

p.7

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / baie 5

fenétres / baie 6

angle secteur 2
angle secteur 3
angle secteur 4
mur/plancher haut affilié
mitoyenneté
nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
étanchéité
inclinaison
épaisseur lame d'air
remplissage

type de volets
orientation
mur/plancher haut affilié
mitoyenneté
nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
étanchéité
inclinaison
épaisseur lame d'air
remplissage

type de volets
orientation

mur/plancher haut affilié

joRiRe]

" Y v B VL YL VLN v v v v Y P v b b VL VDL

" v v v Y

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
/

/

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré

/

30°<= <60°

30°<= <60°

30°<= <60°

Mur 2 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extérieure

1

0.71

Menuiserie bois ou bois métal
10

Au nu extérieur

Avec retour

Fenétres battantes

Double vitrage

Jusqu'a 2005

Présence de joint

Pente(75°> »>25°)

15

Air sec

Volets roulants alu

Sud Est

Plancher haut 1 - Combles aménagés sous rampant
Paroi extérieure

1

1.17

Menuiserie bois ou bois métal
10

Au nu extérieur

Avec retour

Fenétres battantes

Double vitrage

A partir de 2006

Présence de joint

Pente(75°> >25°)

15

Argon

Volets roulants alu

Sud Est

Plancher haut 1 - Combles aménagés sous rampant



DPE / ANNEXES

p.8

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

pont thermique 1

pont thermique 2

pont thermique 3

pont thermique 4

pont thermique 5

pont thermique 6

pont thermique 7

pont thermique 8

pont thermique 9

pont thermique
10

systéme de
ventilation 1

systémes de
chauffage /
Installation 1

mitoyenneté
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
type de liaison
Longueur
Type

facade exposées

Y PV DL P VL VIV VLIV DL VDL VL L LIYVL VIY

Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré
Observé/mesuré

Observé / mesuré

Paroi extérieure

Mur 5 /Fenétre 1

7.2

Mur 5 [/ Fenétre 2

7.2

Mur 1 /Fenétre 3

4.3

Mur 2 /Fenétre 4

5.75

Mur 1 / Plancher intermédiaire mitoyen
10.73

Mur 2 / Plancher intermédiaire mitoyen
5.60

Mur 3 / Plancher intermédiaire mitoyen
3.1

Mur 4 / Plancher intermédiaire mitoyen
2.34

Mur 5 / Plancher intermédiaire mitoyen
7.79

Mur 7 / Plancher intermédiaire mitoyen
3.89

VMC SF Auto réglable de 2001 & 2012

plusieurs

type d'installation / Installation de chauffage seul classique
surface chaufée jo) Observé/mesuré 8.96

générateur type jo) Observé/mesuré Générateur a effet joule direct

energie utilisée 0 Observé/mesuré Electricité

trig:lation installation o Observé/mesuré Autres émetteurs a effet joule

émetteur type jo) Observé/mesuré Autres émetteurs a effet joule
:énn;te;:;:;'oannnée jo) Observé/mesuré 1975

distribution type jo) Observé/mesuré Pas de réseau de distribution

en volume habitable 0 Observé/mesuré Oui

nom du générateur jo) Observé/mesuré Générateur a effet joule direct

numéro d'intermittence jo) Observé/mesuré 1

émetteur 0 Observé/mesuré Principal

fonctionnement ecs jo) Observé/mesuré Chauffage seul

nombre de niveau chauffé jo) Observé/mesuré 2

type d'installation / Installation de chauffage seul classique






